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1. MINISUPERMOTO LUOKKASAANTO 2024

1.1. MAARITELMAT

MINISUPERMOTO kilpailut on tarkoitettu pienikokoisille, erityisesti kilpailukayttoéén
sarjavalmistetuille minikokoisille YCF-merkkisille moottoripydrille, joita ei voi

rekisterdida tieliikennekayttdéon.

Kilpailut ovat nopeuskilpailuja ja ne ajetaan asfalttiradoilla.

1.2. KILPAILUT

Kilpailut ajetaan paasaantoisesti Supermoton SM-osakilpailuiden yhteydessa, myos
muita kilpailuja voidaan jarjestaa

1.3. KILPAILULUOKAT JA KILPAILIJOIDEN IKA

MINISUPERMOTO STOCK 13-vuotta ja vanhemmat

1.4. KILPAILIJALISENSSIT

Urheilusaannoston mukaisesti.

1.5. MOOTTORIPYORAT

Vain sdantdjen TEKNISET SAANNOT kohdassa mainituilla MINISUPERMOTO

moottoripyorilla voi osallistua kilpailuun.

1.6. RADAT JA KILPAILUPAIKAT

Supermoton lajisaannén mukaan. Minisupermoto-luokassa aina pelkka asfalttirata, ei
hyppyreita

Kilpailut tulee jarjestaa suljetuilla radoilla. Ratojen tulee olla SML:n tarkastamia ja
hyvaksymia. Ratojen tulee olla asfalttipaallysteisia sisa- tai ulkoratoja. Radan pituuden
pitda olla vahintaan 250 metria. Minimoto tai karting kayttdéén suunniteltuja ratoja

suositellaan kaytettavaksi.



1.7. OSALLISTUJIEN LUKUMAARAT

Radan mitat maaraavat aika-ajoissa ja kilpailuissa kuljettajien maksimimaaran radalla.

Kilpailunjohtaja tekee paatdksen maksimimaarasta, tarvittaessa ajetaan A ja B-finaalit

1.8. LAHTOTAPA

Supermoto saannén mukaan

1.9. ILMOITTAUTUMINEN JA KILPAILUMAKSUT

Urheilusaannoston mukaisesti.

Jarjestaja voi peria ilmoittautumismaksun, enintaan 100 €, jonka suuruus on

ilmoitettava

lisamaarayksessa. Lisaluokat enintaan 50 €,

1.10. KATSASTUS

Kilpailija voi katsastaa enintaan kaksi eri minimoottoripydraa / kilpailuluokka

Kaikki ajo-/ suojavarusteet tulee olla mukana katsastuksessa.

1.11. KILPAILIJAKOKOUS

Kilpailijakokous tulee pitaa ennen virallisten harjoitusten alkua ja ajankohta tulee

ilmoittaa
Lisdmaarayksessa. Kilpailijan ja huoltajan (alaikdinen kilpailija) osallistuminen

kuljettajakokoukseen on pakollista.

1.12. AJO-/ SUOJAVARUSTEET

Harjoitusten / kilpailuiden aikana kilpailijalla tulee olla seuraavat ajo-/suojavarusteet:
e suojaava kokokypara (SML:n urheilusaanndéstén mukainen)

e nahkainen tai erityisesti MINIMOTO kaytté6n suunniteltu muusta kestavasta

materiaalista
valmistettu ajopuku

e suojaavat kasineet



e vahintaan nilkkapituiset nahkaiset tai erityisesti MINIMOTO kayttdédn suunnitellut

muusta kestavasta materiaalista valmistetut ajojalkineet
¢ polvisuojat

e selkasuoja

e rintapanssari

e kyynarpaa ja hartiasuojat

Kasi ja lannesuojien kayttdéa suositellaan.

KAIKKIEN VARUSTEIDEN TULEE OLLA SOPIVAN KOKOISIA.

1.14. AIKA-AJOHARJIOITUS

Harjoituksen pituuden tulee olla vahintdan 10 minuuttia

1.15. LAHTOJARIESTYS

Supermoton lajisaannén mukaan

1.16. KILPAILUPITUUS

Supermotosaanndn mukaan

1.18. LAHTOON VALMISTAUTUMINEN

Supermotosaanndn mukaan

1.19. VARASLAHTO (JUMP START)

Supermotosaanndn mukaan

1.20. TULOKSET / PALKINNOT

Jokaisen luokan kolme parasta palkitaan muistoesinein. Tavarapalkintoja suositellaan.

1.21. MESTARUUSPISTEET

Supermotosaanndn mukaisesti



1.22. VASTALAUSEET, VETOOMUKSET

Urheilusaannoston mukaisesti.

1.23. KANSALLISET TOIMITSIJAT

Urheilusaannoston mukaisesti.

1.24. ENSIAPU

Urheiluséaanndstdn ja lajisaanndn mukaisesti.

2. MINISUPERMOTO TEKNISET SAANNOT

MINISUPERMOTOT ovat erityisesti kilpailukayttéén valmistettuja moottoripydria.

Moottoripyorat eivat saa sisaltaa titaani, beryllium ja hiilikuidun osia

MINISUPERMOTO STOCK moottoripy6ra on kyseiseen luokkaan raataldity YCF-
merkkinen moottoripyéra. Pyéra voi olla Minimotoracing:n Suomeen toimittamasta
eristd ns. GEN.1 tai GEN.2 , seka lisdaksi hyvaksytaan Viron PIT 160 - Stock luokan
hyvaksytty “YCF SM 160 Mobster” mallinen pyo6ra.

Moottoripy6ran tekninen muuttaminen on kielletty. Py6rasta saa vaihtaa ohjaustangon,

satulan, jalkatapit, etujarrun, seka vanteet. Komposiittimateriaalit eivat ole sallittuja.

Lisdksi eri hyvaksyttyjen mallien osia saa vaihtaa ristiin, koska kaikkia GEN.1

sukupolven osia ei enda ole saatavilla.

Hyvaksytty etujarru on “YCF Factory Supermoto jarru”, nelimantdinen radiaalisatula
radial-axial adapterilla ja lisasailidlla varustettu paasylinteri. Jarrun pitaa olla YCF-

alkuperaisosa

2.1. MITAT

Akselivali: maksimi 1300 mm
Istumakorkeus: maksimi 850 mm

Suurin korkeus: maksimi 1150 mm



2.2. MOOTTORI

STOCK: YX KLX Type 150cc tai 155 Zhongshen KLX-type alkuperdinen/alkuperaisosilla

korjattu moottori. Kaikki muutokset kielletty.

Moottoriin pitaa vaihtaa YX:n kevyempi vauhtipyoéra (tyyppinumero: RRG) ja siihen

sopiva magneeton pohja.

2.3. KAASUTIN

STOCK: Vakiokaasutin, kaasutin milld kyseinen malli on toimitettu

2.4. PAKOPUTKISTO

STOCK: YCF alkuperainen

2.5. AANENMITTAUS

Supermoto lajisaanndn mukaan

2.6. VANTEET JA RENKAAT

Maksimi vannekoko 12”. Komposiittimateriaalit eivat ole sallittuja.

Renkaat vapaavalintaiset sarjavalmisteiset renkaat. Jalkikuviointi on kielletty.

2.7. POLTTOAINE JA NESTEET

Lyijyton polttoaine maksimi 100 RON oktaania.

Kaikki moottorista tulevat huohotin letkut tulee ohjata vahintaan 200ml vetoiseen

keraajasailioon, joka tulee olla kiinnitetty runkoon

2.8. SAMMUTUSKATKAISIN

Sammutuskatkaisija on sijoitettava ohjaustankoon, helposti kadelld tavoitettavaan

paikkaan.

Silla on varmasti voitava sammuttaa moottori.



2.9. OHJAUSTANKO

Ohjaustangon saa vaihtaa, mutta tyyppi oltava kuten supermoto-pydrissa, yksiosainen

tanko, ohjaustangon kiinnitys t-kappaleeseen.

2.10. JALKATAPIT

Jalkatappien tulee olla kaantyvat mutta niiden tulee palautua automaattisesti suoraksi.

Jalkatapin paa tulee olla pydristetty Minimi 8 mm sateella.

2.11. JARRUT

Moottoripyorassa on oltava 2kpl erillisella kayttéyksikoélla varustettua jarrua. Yksi jarru

on etupydralle ja toinen takapydralle.

Alkuperaiset: Etujarrulevy: 240 mm, etujarru: kaksi tai nelimantdinen, takajarru

yksimantdinen.

Pydraan sallitaan etujarruksi “YCF Factory Supermoto jarru”: nelimantdinen
radiaalisatula radial-axial adapterilla ja lisasailidlla varustettu paasylinteri. Jarrun pitaa

olla YCF alkuperaisosa

2.12. JOUSITUS

Etuiskunvaimennin oltava alkuperdinen, 6ljyn laatu ja maara vapaa, jouset ovat vapaat.

Takaiskunvaimennin oltava alkuperainen, 6ljyn laatu ja maara vapaa, jousi on vapaa.

Iskunvaimentimien saatavuuden takia on sallittu vaihtaa etu ja takaiskunvaimennin
luokkaan hyvaksyttyjen pydramallien valilla, osien on oltava GEN.1 / GEN.2 / PIT160

YCF-alkuperaisosia

2.13. VOIMANSIIRTO

Toisiovalitys vapaa. Ketjut tulee suojata, ettei jalka padse esimerkiksi takarattaan ja

ketjun valiin. Niin sanottu "haineva”.

2.13.1. VAIHTEISTO MINISUPERIT

4 vaihdetta, kaavio moottorivalmistajan alkuperainen.



2.14. MUOTOILU JA KATTEET

Kaikki teravat reunat tulee pyo6ristaa minimi 8 mm sateella.

Moottoripyoran tulee olla kaikilta muodoiltaan / ulkonadéltaan supermoto-pydran

kaltainen.

2.15. KILPAILUNUMEROT / NUMEROKILVET

Punainen pohja ja valkoiset numerot

Numerokoko edessa: Korkeus 100 mm, leveys 45 mm, paksuus 15 mm.
Numerokoko sivuilla: Korkeus 70 mm, leveys 35 mm, paksuus 10 mm.
Moottoripyo6rassa tulee olla yksi kilpailunumero edessa, yksi molemmilla sivuilla.

Numeroiden tulee olla selvasti luettavissa ja niiden tulee erottua katteiden varista.



