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1.0 Soveltamisala

1.1 Kilpailut

Na&itd saantoja noudatetaan Suomen Moottoriliiton (jadljempana SML) Ohvale -luokassa
ajettavissa moottoripyorailyn Circuit Racing kilpailuissa.

Nama saannot ovat voimassa kaikissa Suomen Moottoriliitto ry:n luvalla jarjestettavissa
Circuit Racing-kilpailuissa.

Nama saannot taydentdvat Suomen Moottoriliiton voimassa olevaa urheilusdannostda seka
Circuit Racing lajisaantoa seka muita kilpailunjarjestajien saantoja.

Ohvale luokan kilpailut ajetaan Suomen Moottoriliiton alaisten Circuit Racing kilpailujen
yhteydessa. Kilpailunjarjestaja voi halutessaan yhdistaa muita luokkia Ohvale -luokan kanssa
samaan lahtoon.

Ohvale luokassa jaetaan pisteet ja palkinnot kussakin osakilpailussa urheilusdannon seka
Circuit Racing lajisdaannoston mukaisesti tai lajiryhman erikseen paattamalla tavalla.

Kilpailut tulee jarjestaa suljetuilla radoilla. Ratojen tulee olla SML:n tarkastamia ja
hyvaksymia. Ratojen tulee olla asfalttipaallysteisia sisa- tai ulkoratoja. Radan pituuden pitaa
olla vahintdan 250 metrid. Minimoto tai karting kaytt66n suunniteltuja ratoja suositellaan
kaytettaviksi.

Tilapéiset ns. parkkipaikkaradat tulee merkita lapimitaltaan n. 15 cm keiloja kayttaen,
punaiset keilat ulkoreunaan ja keltaiset keilat sisdreunaan. Radan eri alueiden vélisen
etdisyyden tulee olla vahintdaan 4 metria.

1.2 Numerolaatat

Moottoripyéran numerolaattojen ja kilpailunumeroiden tulee olla:

e Musta pohja ja keltainen numero

e Numerokoko edessa: korkeus 100mm, leveys 45mm, paksuus 15mm.

e Numerokoko sivuilla: korkeus 70mm, leveys 35mm, paksuus 10mm.

e Moottoripy6rassa tulee olla yksi kilpailunumero edessé, yksi takana ja/tai yksi
molemmilla sivuilla. Numeroiden tulee olla selvasti luettavissa ja niiden tulee erottua
katteiden varista.

2.0 Kilpailijat

2.1 Kilpailijatutkinto

Ohvale luokan kilpailuun osallistuminen edellyttaa sitd, etta kuljettaja on suorittanut ennen
kilpailua SML:n hyvaksyman kilpailijatutkinnon.

2.2 Kuljettajan ika

Ohvale luokassa kuljettajan alaikaraja on 10 vuotta, yldikarajaa ei ole.
Kilpailija saa osallistua kilpailuun, kun on tayttanyt vaaditun ikarajan.
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2.3 Kilpailijalisenssi
Kilpailijalla tulee olla SML urheilusaanndstdon mukainen Suomen Moottoriliiton myéntama
voimassa oleva Nuorisolajit lisenssi (alle 16v) tai Kaikki lajit -lisenssi. Lisenssin saamiseksi
tulee kilpailijan olla jonkin Suomen Moottoriliiton alaisen moottorikerhon tai -seuran jasen.

Ulkomaisella kilpailijalla tulee olla Circuit Racing lajiin maardytyva FIM-Europe tai FIM:n
jasenmaan lajiliiton myontama voimassa oleva lisenssi.

3.0 Tekniset sdadannot

3.1 Moottoripyora
Kaikki moottoripyoran tekninen muuttaminen ja tekninen manipulointi on kielletty, ellei niita
ole tdssa sdanndssa erikseen sallittu tai tismennetty.

Kaikki varaosat ja tarvikkeet on oltava valmistajan alkuperdisosia (varaosakirjan mukaan),
ellei niitad ole erikseen maaratty tai vapautettu tassa saannossa.

Kaikki alkuperaisen varaosakirjan osat ovat sallittuja, ellei niita ole erikseen kielletty tassa
saanndssa.

Kaikkien sdanndissa vapautettujen osien tulee tayttda yleiset turvallisuusmaaraykset.
Kaikissa luokissa suurin sallittu ddnentaso on 97 dB / A nopeudella 5500 rpm.
Ohvale luokkaan saa osallistua Ohvalen malleilla:

e GP-0 160 4-vaihteinen
e MIR Racing 155 12"

3.2 Moottoripyoran paino
Ajokunnossa olevan moottoripydran paino ei saa olla pienempi kuin:

e GP-0 160 4-vaihteinen 65 kg
e MIR Racing 155 12" 65 kg

3.3 Runko ja hallintalaitteet
Runko on pidettava alkuperdisend, saa kayttaa vain rungon tarindnvaimennuslevya, jonka
valmistaja on valmistanut kyseiselle moottoripydramallille. Rungon maalaus on sallittu,
mutta sen kiillotus on kielletty. Rungon tai takahaarukan suojien kayttd on kielletty.

Kaikkien takahaarukan osien on oltava alkuperaiisia.

Ketjunkiristimen voi korvata valmistajan kyseiseen moottoripyéramalliin kilpailukdyttoon
tarkoitetulla osalla.

Kaikissa moottoripyorissa on oltava kiintea ketjusuoja (haineva), joka on kiinnitetty
moottoripyoran takahaarukkaan.
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Yla- ja alakolmiopalat (etuiskunvaimentimen kiinnikkeet) ja ohjausakseli on oltava
valmistajan alkuperaiset.
Hallintalaitteet, jotka voidaan korvata vapailla osilla

e kaasukahva

e jarru- ja kytkinvivut
e jalkatapit ja polkimet
e ohjaustangot

MIR Racing 155 12" ja GP-0 160 4-vaihteinen -malleissa alkuperdisen moottorin
kdaynnistyspolkimen on oltava asennettuna ja toimintakuntoisena seka se on varustettava
jarjestelmalld, joka estda polkimen kdantymisen tarkoituksen vastaisesti.

Jousitus voidaan vaihtaa valmistajan toimittamiin vaihtoehtoisiin malleihin.
Jouset, shimmaukset ja 6ljyt ovat vapaat.

Vain ohjausiskunvaimennin, joka on tarkoitettu kyseiseen malliin, on sallittu.
Ohjausiskunvaimennin ei missdaan tapauksessa saa toimia ohjauksen rajoittimena.

Jarrupalojen kitkamateriaali on vapaa.

Pyoradn vanteiden on oltava alkuperdisen valmistajan valmistamat ja saman kokoiset kuin
alkuperaiset.

Renkaat ovat vapaat

3.4 Moottori
Moottorin on oltava tdysin alkuperdinen.

Sallitut moottorit ovat:

e GP-0 160 4-vaihteinen ZONGSHEN W155
e MIR Racing 155 12" ZONGSHEN W155

Porauksen ja iskun on oltava alkuperadisia.
Moottoriin saa lisdta suojakuoret.

Sytytystulppa on vapaa. Mikaan sytytystulpan osista paitsi elektrodi ei voi ulottua palotilan
sisdosiin.

Kaasuttimen voi korvata valmistajan samaan malliin tarkoitetuilla eri vuosimallin
kaasuttimella.
Kaasuttimen suuttimet ja neulat ovat vapaat.

GP-0 160 4-vaihteinen -mallien moottoripyorissa sallitaan kaytossa olevan
moottoripydramallin erillinen luistokytkinpaketti "EVR by OHVALE".
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3.5 Toisiovilitys

Toisiovalitys on vapaa, mutta ketjukoon ja rattaiden leveyden on oltava alkuperaisen
mukaiset.

Kaikki moottorista lahtevat letkut on ohjattava talteenottosailioon, jonka minimitilavuus on
250 millilitraa

Moottorin huohotin (engine breather) on johdettava séilioon, jonka tilavuus on vdhintdan
250 millilitraa

Oljyn tulo- ja poistotulpat, 6ljynjaahdyttimeen tulevat sy6ttod- ja paluuputket seka
Oljynsuodattimen kannen ruuvit on sulkeuduttava tiiviisti ja tulee olla varmistettu
tahattoman avautumisen estamiseksi.

3.6 Sdhkojarjestelma

3.7 Katteet

Johdotuksen on oltava alkuperdinen, mutta sitd saa korjata.

Ohjaustangossa olevat sdhkojarjestelman kytkimet voidaan sijoittaa uudelleen, mutta niita ei
saa vaihtaa tai poistaa.

Sammutinkytkimen on oltava asennettuna oikeanpuoleisessa ohjaustangossa.
Elektronisten vaihtoavustusjarjestelmien (pikavaihtajien) kdytto on kielletty.

Moottoripyoraan saa asentaa mittariston ja tiedonkeruun, joka on rajoitettu vain seuraaviin
kerattaviin ja ndytettaviin tietoihin;

e Moottorin kierrosluku

e Oljyn lampétila

e Kierrosaika

e Moottorin kdyttétunnit

e sijainti ja nopeus (GPS-signaalin avulla).

Moottoripyorassa tulee olla keskilinjassa taaksepdin ndyttava punainen valo lajisdannon
mukaan.

Kaikki alkuperaisesta poikkeavat kaapelit tai elektroniset komponentit ovat kiellettyja ja ne
katsotaan tekniseksi vaarinkaytokseksi.

Katteiden, satulan, edessa ja takana olevan lokasuojan ja kaikkien moottoripyoran katteiden
muodostavien paallysrakenteiden on oltava alkuperaisia tai vastaavan mallin uudempaa
mallia.

Varit ja grafiikat ovat vapaita.
Hiilikuitukomponenttien kaytto ei ole sallittua.

Oljynjaahdyttimen jadhdytysreikien koko ja muoto ovat vapaat. Oljynjaahdyttimen
suojaamiseksi on myos sallittua suojaavien ritildiden tai metalliverkkojen asentaminen.
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Alkuperaiset katekiinnikkeet voidaan korvata pikakiinnikkeilla.

Alakatteen on oltava tiivis, jotta voiteluainevuodot voidaan rajata moottorin vikaantumisen
varalta.

Alakatteen tulee sisaltaa kaksi 14 mm: n reikaa alaosan etuosassa. Reidn on pysyttava
suljettuna kuivissa olosuhteissa ja se voidaan avata vain kosteissa kilpailuolosuhteissa,
kilpailujohtajan ilmoituksesta.

Etulokasuojan ja renkaan valista etdisyytta voidaan lisata.

Istuin voidaan vaihtaa.

3.8 Ruuvit, pultit ja kiinnitysosat
Pultit ja katteiden kiinnikkeet ovat vapaita, mutta niiden on oltava samankokoisia kuin
alkuperaiset ja lujuusluokan on oltava vahintdan sama kuin alkuperdisen. Katteiden
kiinnityselementit voidaan korvata pikakiinnikkeilla.

Titaani- tai alumiinipulttien seka titaani- tai hiilikuitu- ja / tai kevlarikiinnittimien kaytto on
kielletty, ellei niita ole alun perin moottoripyorassa tai eivat sisally kyseisen
moottoripyéramallin varustesarjaan.

Alkuperaiset moottorin pultit voidaan korvata toisella samankokaoisilla, joiden lujuusluokka
on sama tai suurempi kuin alkuperainen.

Tarvittaessa on sallittua porata reikia varmistuslankojen kulkua varten, mutta muutokset,
jotka pyrkivat keventamaan, ovat kiellettyja.

Kierteiden korjaaminen kierrekorjaussarjalla on sallittua.



