Ratatarkastusraportti

ESI‘\M

SUOMEN MOOTTORILITTO ry

TINLANDS MOTONTQROUND f

Radan tiedot
Radan nimi Sijainti
Hamula

£3,0787354, 27,5404707

Radan nmistaja / kAyttaja

Slllinjirven Vesa ry

Puhelinnumern / fax / e-mail

siive_ry@hotmail.com

Osoite
Koivusaarentie 97, 71890 Hamula

Jarmo Llimatainen

Tarkastusajankohta Tarkastaja
17.6.2022 Pekka Nissinen / Lajiryhma
Kerhon edustajat

Radan materiaali
Hiekka

Radan pituus
n. 1500m

Radan min. leveys
5m

Ratatuomareiden paikat / lukumaara
19

Ratavarikko
Lahtokarsinan yhteydessa

Lahtopuomi / mekanismi / puomien lukumaara
40kpl, sihkomagneetti

Lahtdsuoran pituus
N.90m

Lahddnodotusalue
ok

Lammittelyrata / -alue

Junior-rata

Ymparistoluvan voimassaolo
vomassa 1 QLY (toistaiseksi voimassaoleva)

Varikkotilat m? / materiaali Pukuhuonetilat
ok -

Suihkujen lukumaéara / kylma, kuuma vesi
=g

Painepesurin kayttd varikolla
Ei

Ratatarkastuksen tavoite

Ratatarkastuksen tavoitteena on tarkistaa motocross rata ja varmistaa ettd rata vastaa kulloinkin voimassa
olevia Moottoriliton motocross radoille annettuja m&dardyksid. Ratatarkastus on voimassa kolme vuotta
tarkastuksesta eteenpdin. Mikdli radalla tehd@dn muutoksia kolmen vuoden sisdlld tarkastuksesta, tulee
ratatarkastus suorittaa uudelleen ennen seuraavaa kilpailua.

Raporttia lukevien toivotaan huomioivan, etté ratatarkastus on tehty tiettyn& ajankohtana ja kaikki radat
muuttuvat ja kehittyvat jatkuvasti. Ratatarkastuksen tarkoituksena ei ole pakottaa rataa pysymadn
samanlaisena koko tarkastusvalin ajan, vaan suosituksenakin on kehitté& ratoja parempaan ja
turvallisempaan suuntaan myds tarkastusten vélisend aikana. Radan ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan
kuka radan on milloinkin huoltanut. N&iden huoltohenkildistd johtuvien pienten muutosten takia
tarkastuksessa ei oteta tiukkaa kantaa esimerkiksi hyppyreiden muotoihin.

Kerhon tulee kiinnitt&d huomiota myds ratalinjan 1&helld oleviin kiviin, kuoppiin ja ojiin. Kiinteiden esteiden
kuten puiden etdisyys ratalinjasta on oltava vahint&dn kaksi (2.) metrid, aina tilan salliessa kannattaa pyrkié
nelj@n (4.) meftrin furvaet&isyyteen. Kastelujarjestelmd&n, maassa makaavat, putket tulee olla peiteltyné tai

tarpeeksi kaukana ratalinjasta,

Kerhon vastuulla on varmistaa, ell&d rala on SML:n lurvallisuusvaatimukset tayttdavd, myds harjoituskdy tdssda.



Ratatarkastusraportti @
SUOMEN MOOTTORILIITTO ry
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Checklist (merkitse kohta tarkastetuksi, kun se on varmasti tarkastettu)

[/ Radan materiaali V] Radan pituus Radan min leveys |4 Ratavarikko

[ Ratatuomareiden paikat / madard [ L&htdpuomi/paikat/mekanismi

A Lahtdsuoran pituus (M) 4 Léhddnodotusalue MLGmmiﬂeiyrc:foﬁes’rirc’rc

IAYmpdristdluvan voimassaoloaika @/Vcrikkoﬂlct m? / materiaali [] Pukuhuonetilat
[]Suihkut [ ] Painepesurinkdyttd varikolla E{Pesupoikko

[ Kylm&/kuumavesi (kylla/Ei)

Yhteenveto havainnoista (kommentit huomioista seké& muutos pyynnét)

Rata-alueen reunoilla ndkdestettd aiheuttavat kasvit poistettava. Radan suoja-alue varmistettava ettei ole
isompia kivid tai rakennusmateriaaleja. (katso punaiset rastit kartasta)
‘Mahdolliset kiintedt esteet, joita ei voida poistaa on suojattava pehmedllé materiadiilla.

Ratakartta (ratakartta missé merkittyné hyppyrit, ratatuomaripisteet, ratavarikko jne.)

VARIKKDO

VARIKKD




Ratatarkastusraportti

Muita huomioita ja havaintoja

SUOMEN MOOTTORILITTO ry

FINLANDS WOTORFORBUND ri

Lajiryhman puolesta raportin on laatinut
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