
Ratatarkastusraportti !  

Radan tiedot 

Ratatarkastuksen tavoite 

Ratatarkastuksen tavoitteena on tarkistaa motocross rata ja varmistaa että rata vastaa kulloinkin voimassa 
olevia Moottoriliiton motocross radoille annettuja määräyksiä. Ratatarkastus on voimassa kolme vuotta 
tarkastuksesta eteenpäin.  Mikäli radalla tehdään merkittäviä muutoksia kolmen vuoden sisällä 
tarkastuksesta, tulee ratatarkastus suorittaa uudelleen ennen seuraavaa kilpailua. 

Raporttia lukevien toivotaan huomioivan, että ratatarkastus on tehty tiettynä ajankohtana ja kaikki radat 
muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Ratatarkastuksen tarkoituksena ei ole pakottaa rataa pysymään 
samanlaisena koko tarkastusvälin ajan, vaan suosituksenakin on kehittää ratoja parempaan ja 
turvallisempaan suuntaan myös tarkastusten välisenä aikana.  Radan ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan 

Radan nimi Sijainti  

Heinjoen Motocrossrata Pohjois-savo, Kuopio

Radan omistaja / käyttäjä  

Kuopion kaupunki / Kuopion Moottorikerho ry
Puhelinnumero / fax / e-mail 

044 – 582 2686 / mail@kuopionmoottorikerho.net

Osoite  

Savitie, Kuopio

Tarkastusajankohta Tarkastaja

30.6.2017 Kusti Manninen

Kerhon edustajat 

Jari Kettunen

Radan materiaali Radan pituus Radan min. leveys

Hiekka/moreeni 1500m 8m

Ratatuomareiden paikat / lukumäärä  

19
Ratavarikko 

350m2

Lähtöpuomi / mekanismi / puomien lukumäärä 

Sähköllä, 40
Lähtösuoran pituus 

80m

Lähdönodotusalue 

On (Uusittu 2017)
Lämmittelyrata / -alue  

on, ns. harrastaja rata

Varikkotilat m² / materiaali Pukuhuonetilat Suihkujen lukumäärä / kylmä, kuuma vesi Painepesurin käyttö varikolla

n. 7000m2, asfaltilla 4000m2 ei ei Pesupaikka uusittu 2017
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kuka radan on milloinkin huoltanut. Näiden huoltohenkilöistä johtuvien pienten muutosten takia 
tarkastuksessa ei oteta tiukkaa kantaa esimerkiksi hyppyreiden muotoihin.  

Yhteenveto havainnoista 

�
Lähtömutkan reuna-alueet siistittävä
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�
Lähtömutkan ulkoreunaa suositellaan madallettavaksi ja varmistettava esim. aidalla ettei lähdössä 
ole vaaraa pyörän ajautumisesta katsojien / mekaanikkojen päälle.

�
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Lähtömutkan loppuosan ulkoreunaa suositellaan loivennettavaksi

�
Viemäri peitettävä kannella

�
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Kopin kulma ja tolpat pehmustettava

�   
Reunat suositellaan madallettavaksi ja loivennettavaksi

�
Reunat suositellaan madallettavaksi ja loivennettavaksi
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�
Ratalinjojen väliin rakennettava aita

�
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Reunat suositellaan madallettavaksi ja loivennettavaksi

�
Radan reuna-alueet siivottava putkista ja muista elementeistä

�
Ratalinjojen väliin suositellaan aitaa tai kääntyvän ratalinjan ulkoreunaa on madallettava.
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�
Ensimmäinen patti suositellaan poistettavaksi ja muiden pattien kulmia pyöristettäväksi 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Ratakartta 

 

Lajiryhmän puolesta 

Kusti Manninen 
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